
همه ابعاد ممکن است به دلیل فرآیند تولید و ویژگی های مواد اولیه mm ۵± متفاوت باشد.

* * از آنجایی که نوع پایه ها سه رانر جدا شونده است، مقادیر تقریبی بارگیری با رانرهای مونتاژ نشده درج شده اند.

بار براساس  بارگذاری  تحمل  و   ظرفیت 
پالت سطح  روی  بر  شده  توزيع   یکنواخت 
 می باشد و با توجه به نوع بارگذاری ممکن

است متفاوت باشد.

Persian Sanat Data Sheet

وزن خالص  (کیلوگرم)

الگو کف

ابعاد خارجی (میلی متر)

تحمل دما (سانتیگراد)

تحمل بار ثابت (کیلوگرم)

تحمل بار متحرک (کیلوگرم)

بارگیری در قفسه (کیلوگرم)

پروفیل تقویت کننده

تعداد بارگیری

الگو سطح

لبه حفاظتی (میلی متر)

نوع پلیمر

رنگ پالت

جزئیات لوگو

کانتینر ۴۰ فوتی
تريلی

رنگ  سفارشی

ش�ره کا�

نام قبلی

NP 3-9L

PS-1210-NP3-9L

LNP1210/9L

صادرات  برای  بیشتر  بودن  به صرفه  مقرون  علت  به  که  سبک  پالتی 
خالی  زمان  در  پالت،  نوع  این  دیگر  ویژگی  دارد.  کاربرد  سبک  کالاهای 
اگرچه  است.  تولید  خط  پرسنل  توسط  آن  راحت  دستی  جابجایی  بودن 
بارهای  تحمل  قابلیت  ولی  می گیرد  قرار  وزن  سبک  پالت های  دسته  در 

حجیم با وزن کم را دارد.
8 .2 ± 0,5

9 پایه

1200×1000×135

20- تا 40+

2000

1500

-

-

1500                                     1820

روی بسته

5

پلی  اتیلن سنگین / پلی پروپیلن

چاپ و حک

. طراحی شده برای تحمل بارهای 
سنگین

. طراحی عالی پایه ها به منظور 
مهار بهتر کالا

. دوستدار محیط زیست، 100٪ 
قابل بازیافت

. ساختار پایه ها با استحکام و 
ثبات مضاعف

. شستشو و نظافت آسان
. الزامات ایمنی

.


